
八達通
Octopus 多功能八達通處理器

(MOP) 

設有分段按鈕

主機

葦品

型號 : PURPA0001 
尺寸 ：主機： 230mm (長） x 140mm (寬） x 80mm (高）；

副機： 160mm (長） x 110mm (寬） x 45mm (高）底部 I 70mm (高）頂部
電壓源 ：主機： 24V 直流， 2A; 副機： 9V 直流， 0.5A(電源由主機供應）
通訊接口 ：紅外線介面 (lrDA)

多功能八達通虞理器主機
特徵 ：具備 LED 指示器（紅、黃和綠三色指示燈）；內置揚聲器；實時時計； 1 顆分段按鈕；聲音合成器
裝配 ：可使用附帶的支架安裝
顯示器 ：以發光二極體 (LED) 顯示 2 行 4 位數字的「收費」及「餘額」數目

多功能八達通處理器副機
特徵 ：具備 LED 指示器（紅和綠二色指示燈）； 4 顆按鈕作路線設定，下調收費及分段收費設定；相連多功能

八達通處理器主機
裝配 ：可使用附帶的支架安裝
顯示器 ：以發光二極體 (LED) 顯示 1 行 4 位數字的「收費」及「路線號碼」

功籠
多功能八達通虞理器 (MOP) 由兩個組件合成：主機和副機。操作員可利用多功能八達通虞理器副機選定路線及不同分段
之收費。乘客則可在主機選擇分段車資及扣除車資。
儲存 ：可儲存交易數據包括用量 (UD) 、審計記錄 (AR) 和黑名單
通訊 ：數據通過紅外線 (lrDA) 傳輸到掌上控制器 (HHC)

廳用例子

• 冠忠巴士
• 新大嶼山巴士
• 綠色專線小巴（如：香港仔專線、人人汽車等）

如欲了解更多八達通讀寫器的資料，請致電八達通卡有限公司營業及市務部 (852) 2266 2282 、傳真： (852) 2266 2254 或

電郵至 bizenquiries@octopus.com.hk


