
八達通
Octopus 校園－門控單元

紅外線底板

天線

門禁系統接口板 主板

蠹品

型號 : PURPA0003 
尺寸 ：門禁系統接口板： 67mm (長） x 104mm (寬） x 15mm (高）

主板： 67mm (長） x 104mm (寬） x 12mm (高）
天線： 67mm (長） x 104mm (寬） x6mm (高）
紅外線底板： 20mm (長） x 16mm (寬） x 16mm (高）

電壓源 : 12V 直流， 1A

通訊接口 ：紅外線介面 (lrDA) ; 1 x RS-232或RS-485 端口@ 115200 bps ; 對外銜接： GPIO (CMOS) , DF13 插頭
工作環境 ：工作溫度 0°C-40°C ; 相對濕度 20%-95% 非凝結狀態；儲存溫度 0°C-55°C

門禁系統接口板：可輸出訊號到 LED; 蜂鳴器淨接觸界面；乾接觸
通訊速度 ：每秒千位元 720-1288

功籠
登記出席率、考勤、門禁、儲物櫃管理等。
通訊 ：數據可通過串列傳輸
特徵 ：只具讀卡功能（不設收費及增值功能）

廛用例子
大專院校，中、小學及幼稚園

如欲了解更多八達通讀寫器的資料，請致電八達通卡有限公司營業及市務部 (852) 2266 2282 、傳真： (852) 2266 2254 或

電郵至 bizenquiries@octopus.com.hk




